DTRONICS | Advancing

Battery Management

DSS-5000

SYSTEME DE VERIFICATION DE
LA BATTERIE

Les garages modernes exigent une solution de
diagnostic qui regroupe les informations, la technologie
et la communication pour répondre aux besoins des

batteries des systemes électriques compliqués d'aujourd’hui.

Les systemes électriques et de batterie devenant toujours plus
compliqués, la technologie de diagnostic doit progresser.

Une solution innovante

Le systéeme de vérification de batterie DSS-5000 surmonte les difficultés
soulevées par les véhicules actuels et futurs grace a ses fonctions
adaptées aux nouveaux types de batteries et de systemes, aux nouvelles
procédures commerciales, et visant une génération de techniciens
d'entretien familiers avec une technologie qui repose sur des applis.

- Entretien des systemes de véhicule classiques
et avancés (dont démarrage-arrét)

- Vérification des batteries ordinaires a l'acide-

plomb, des EFB et des AGM

- Conductance Profiling™ assure un

diagnostic amélioré (beaucoup moins de
décisions « Charger et tester a nouveau »,
et donne des avertissements concernant la
puissance de réserve de la batterie

- Les applis dentretien privilégient des tests

rapides sans erreurs — parfaits pour les
ateliers trés occupés ou les techniciens
manquant dexpérience

- Lécran tactile couleur du contréleur

amovible favorise une navigation facile du
systéme, des informations de référence et
des résultats de test détaillés



MIDTRONICS

Diagnostics systeme de pointe

= Conductance Profiling™ augmente les prises de décision (moins de Charger
et tester a nouveau) et vérifie I'état de la puissance de réserve de la batterie

= Prise en charge des technologies futures de véhicules/batteries au moyen
de mises a jour logicielles automatiques livrées sans fil avec Maintenance
du programme BMIS

= Appli denregistrement de la batterie et liste de controle de réinitialisation
fournies

Expérience d’entretien dynamique

= | e controleur amovible facilite le balayage et la vérification du systeme

= |'écran tactile couleur de 5 po affiche davantage d'informations; pratique,
il permet de partager avec le client les résultats du diagnostic de batterie

= Forme et dimensions ergonomiques; facile a tenir et a transporter par
la poignée

Gestion intégrale de la batterie

= | 3 saisie du NIV par la caméra intégrée établit le dossier véhicule et fait le
suivi de la conformité du processus

= | es outils Wi-Fi et Bluetooth assurent des fonctions de réseau flexibles
= | e test du véhicule sappuie sur une base de données; I'établissement des

parameétres corrects dela batterie estautomatique, ce quiaccroitlaconfiance
de I'utilisateur et la satisfaction du client

CONTROLEUR MODULE D’ESSAI STATION DE CHARGE
*Imprimante intégrée avec modéles DSS-5000P seulement
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Modeéles / Numéros de piéces

DSS-5000P CVG : Inclus : Contréleur, module
d'essai avec imprimante intégrée, module de
convergence CVG-2BT, cables de test de batterie de
61 cm (2 pi), station de charge/stockage, chargeur/
bloc d'alimentation externe c.a., adaptateurs de
bornes, papier dimprimante

LOT DSS-5000P : Pieces ci-dessus incluses, plus
une pince amperemétrique A657

DSS-5000 CVG : Inclus : Controleur, module
d'essai, module de convergence CVG-2BT, cables de
test de batterie de 61 ¢cm (2 pi), station de charge/
stockage, chargeur/bloc d'alimentation externe c.a.,
adaptateurs de bornes

LOT DSS-5000 : Pieces ci-dessus incluses, plus une
pince amperemeétrique A657

Caractéristiques

Types de batteries 12V prises en charge

« Plomb-acide
- Electrolyte liquide amélioré (EFB)
.« AGM

Normes des batteries

- CCA - CA « MCA - JIS
- DIN - SAE . IEC - EN

Tension primaire de batterie
1Va3sVv

Communications sans fil
Bluetooth Classe 2
Communications sans fil

2,4Ghz802.11b,g,n

Accessoires

A401 Rouleaux de papier d'imprimante,

paquet de 10

A421 Cable de rechange 90 cm (3 pi)
A657 Pince ampéeremétrique
A658 Cable USB : Type A a Micro
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